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1 Общие положения 

1.1 Перечень нормативно-технических документов, используемых при 
разработке 

Разработка систем водоотведения выполнена с учетом требования следующих 
нормативных документов: 

− СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий; 

− СП 31.13330.2012  Водоснабжение. Наружные сети и сооружения; 

− СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения; 

− Технический регламент №123-ФЗ. 

2 Характеристика объекта 

Проектом предусматривается реконструкция подземного гаража-стоянки по адресу: РФ, 
г. Москва, микрорайон 5а Куркино корпус 4 (ул. Соловьиная Роща, д. 10, корп. 2). 

Участок гаража-стоянки, имеет площадь 0,73 га и ограничен: с юга и запада жилыми 
домами высотой 12-23 этажей, а с востока технической зоной, за которой размещается 
промышленная зона. В настоящее время здание гаража построено, но не введено в 
эксплуатацию.  

 Площадь участка   0.73  га  

 Площадь застройки   6550.0 м2 

 

 

 

Общая площадь здания в т.ч.: 

  _  1 этаж (полуподземный) 

  _  2 этаж (подземный) 

12800.0 м2 

 6400.0 м2 

 6400.0 м2 

 Строительный объем здания в т.ч.: 45153.0 м3 

 Этажность здания (подземная):                                          0 (2) 

В здании запроектированы следующие системы водоотведения: 

− система хозяйственно – бытовой канализации (далее – К1); 

− система удаления технических и послепожарных вод (далее – К4). 
Наружные сети и сооружения канализации в состав данного проекта не входят.  

В проекте представлены: 

Приложение № 1 – Баланс водопотребления и водоотведения; 

Приложение № 2 – Спецификация; 

Приложение № 3 – Графическая часть. 
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Принципиальная схема К1 1 

Принципиальная схема К4, К4н 2 

План подземного этажа с сетями водоотведения 3 

План 1го этажа с сетями водоотведения 4 

3 Система хозяйственно – бытовой канализации. 

В здании предусматривается система хозяйственно-бытовой канализации от 
сантехнического оборудования. Станции очистки стоков данным проектом не 
предусматривается. 

Отвод стоков канализации осуществляется самотеком в проектируемые выпуски 
канализации Ø100мм, затем в дворовую канализационную сеть (см. проект НВК). Расходы по 
системе хозяйственно-бытовой канализации составят: 2,85 л/с (включая 1,6 л/с);  1,75 м3/ч; 2,98 
м3/сут. Концентрация загрязнений по своим параметрам соответствует бытовым стокам. 
Санитарные приборы, расположенные ниже уровня земли, канализуются при помощи 
малогабаритной канализационной насосной станции Sololift+ D-3, фирмы Grundfoss. 

 Сборный самотечный коллектор канализации прокладывается под потолком подземного 
этажа и выполняется из чугунных раструбных труб по ГОСТ 6942-98, с уплотнением стыков 
резиновыми кольцами. На стояках канализации устанавливаются ревизии на высоте 1,0м от 
пола. На горизонтальных участках через каждые 10 метров и в местах поворотов 
устанавливаются прочистки. В санузлах предусматривается устройство воздушного клапана 
фирмы «HL» на вертикальном участке канализационной трубы. Для обслуживания ревизии, 
прочисток, клапанов и заглушенных отводов от стояков необходимо устройство лючков. 
Напорный трубопровод от малогабаритной канализационной насосной станции 
прокладывается под потолком подземного этажа с последующей врезкой в магистральный 
самотечный канализационный коллектор через U-образный гидрозатвор. Проектом не 
предусматривается прокладка труб в грунте и применение на внутренней сети колодцев. 

4 Ливневая канализация. Удаление технических и 
послепожарных вод. 

Отвод стоков с эксплуатируемой кровли осуществляется по фасаду здания с последующим 
сбросом на рельеф в лотки около здания, при этом предусмотреть мероприятия, исключающие 
размыв поверхности земли около здания. 

Расчетный расход дождевых вод с кровли (F=6440м2) составит – 51,52 л/с (СП 
30.13330.2012).  

Технические и послепожарные стоки с 1-го этажа собираются трапами, далее по 
магистральной сети, расположенной под потолком подземного этажа, самотеком поступают в 
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выпуски дождевой канализации.  Данные сети выполняются из чугунных раструбных труб по 
ГОСТ 6942-98, с уплотнением стыков резиновыми кольцами. 

Технические и послепожарные стоки подземного этажа собираются в гидроизолированные 
приямки. Удаление воды из приямков производится погружными насосами UNILIFT AP 
12.40.06.1 N=0,9 кВт фирмы «GRUNDFOS». Для автоматического управления работой от 
уровней воды в приямках, погружные насосы приняты с комплектно поставляемыми 
поплавковыми выключателями и шкафами управления, также в  комплект входят обратный 
клапан и шаровой кран, устанавливаемые после насоса на напорной сети. В случае установки 
двух погружных насосов в одном приямке, один из них выполняет роль резервного и 
включается при отказе работы первого насоса или в случае повышения уровня воды в приямке 
до критического с блоком управления. 

Напорная сеть водоотведения от насосов подключается к выпускам водостока Ду100мм 
через U-образный гидрозатвор. 

Напорные сети отведения технических и послепожарных стоков монтируются из 
стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91*. 

В помещении дежурного предусматривается световая и звуковая сигнализация об 
аварийном уровне воды в приямке. 

Система дренажа в данном проекте не рассматривается.
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4. Таблица 1. Баланс водоснабжения и водоотведения гаража – стоянки 

 
 
 
 

 

  

№№ 
п/п 

Наименование 
производводст-

венных и 
административ

ных зданий 

Технологи-
ческий 
процесс 

Кол-во 
часов 

работы/ 
Кол-во 
единиц 
обору-

дования 
(потре-

бителей) 

Нормы  водопотребления 

Общее 
водопот- 
ребление, 

м3/сут 

Источники водопотребления, м3/ сут 

Безвозвратные 
потери, м3/сут 

Водоотведение, м3/сут 

Обоснование 

Расход 
воды 

на 
единицу 
оборуд., 
м3/сут 

Треб. 
качество 

воды 

Городской 
водопровод 

Артез. 
скважины 

Технический 
водопровод 

Оборотно- 
повторные 

системы 

Городская канализация 

Водо- 
сток, л/с 
(F=6440 

м2) 
Хоз-быт. 

Нормативно 
чистые 

Загрязненные 
механическими 

и 
минеральными 

примесями 

Загрязненные 
химическими, 

органическими 
и прочими 
примесями 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Хозяйственно-бытовые нужды 

1. ИТР, охрана хоз-
бытовые 
нужды 

24/4 СП 
30.13330.20
12 

0,015 питьевая 0,06 0,06 - - - - 0,06 - - - - 

2. Рабочие, МОП хоз-
бытовые 
нужды 

16/5 СП 
30.13330.20
12 

0,025 питьевая 0,125 0,125 - - - - 0,125 - - - - 

3. Владельцы 
а/маш. (50%) 

хоз-
бытовые 
нужды 

24/186 СП 
30.13330.20
12 

0,015 питьевая 2,79 2,79 - - - - 2,79 - - - - 

4. Полив 
территории 

полив 1000 м2 СП 
30.13330.20
12 

0,0005 питьевая 0,5 0,5 - - - 0,5 - - - - - 

 Итого:      3,48 3,48 - - - 0,5 2,98 - - - 51,52 

Технологические нужды 

1. Мойка 
автомобилей 

технолог. - - - оборот. 21,12 - - - 21,12 - - - - - - 

2. Подпитка 
оборотной 
системы 

технолог. - - - питьевая 3,16 3,16 - - - 3,16 - - - - - 

 Итого:      27,76 6,64 - - 21,12 3,66 2,98 - - - 51,52 
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№ Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа 

Код оборудования, 
изделия, материала 

Завод-изготовитель Единица 
измерения Кол-во Масса 

единицы, кг Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Хозяйственно-бытовая канализации (К1)        

1.  Трубы чугунные раструбные                                                                                            Ø100 ГОСТ6942-98   п.м. 76   

 То же                                                                                                                                     Ø50    п.м. 20   

2.  Отвод чугунный раструбный 45°                                                                                     Ø100    шт. 110   

 То же                                                                                                                                     Ø50    шт. 16   

3.  Тройник чугунный раструбный 45°                                                                                 Ø100    шт. 62   

 То же                                                                                                                                100х50    шт. 6   

4.  Заглушка под чугунную прочистку                                                                                 Ø100    шт. 25   

 То же                                                                                                                                     Ø50    шт. 3   

5.  Переход чугунный раструбный                                                                                     100х50    шт. 3   

6.  Воздушный клапан                                                                                                            Ø100   Татполимер шт. 3   

7.  Канализационная насосная установка  Sololif+ D-3  Grundfos шт. 1   

 Удаления технологических и послепожарных вод (К4, К4н)        

8.  Трубы стальные электросварные                                                                                       Ø32 ГОСТ 10704-91   п.м. 410   

9.  Окраска труб в 2 слоя    м2 177   

10.  Погружной насос в комплекте со шкафом управления обратным клапаном и задвижкой Unilift AP12.40.06.1  Grundfos шт. 16  0,9кВт 

11.  Трап с пескоуловителем с вертикальным выпуском                                                      Ø100   Татполимер шт. 24   

12.  Трубы чугунные раструбные                                                                                            Ø100 ГОСТ6942-98   п.м. 410   

13.  Отвод чугунный раструбный 45°                                                                                     Ø100    шт. 42   

14.  Тройник чугунный раструбный 45°                                                                                 Ø100    шт. 28   

15.  Заглушка под чугунную прочистку                                                                                 Ø100    шт. 16   

16.  Металл для крепления труб    кг 88   
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